湿度が高いとまは綜湿、 

裏巧湿度が高いときは 
綠湿淆房違転に自動的に 
巧 y 換え、お部屋の悚適な 
温度•湿度を保ちまず。 

な湿自動切巧 


手順 3 で ■を術！同獅効 を選巧し、 
を押す。 


手順 4 で ra を選巧し、 


を押す。 


•ネリ期設定は「人」でず。 

♦設定を取り消すときは「切」を選択します。 

♦ L 除湿1を押したとき、屋外温度10で未満では、 
適切に換気を制御し、外気を取り么んで 
室内の湿度を下げます。（給気除湿） 


隱雜欧聞 

Eli 

roa n 

ililiil 

ill 


塞拘温度，湿度が 
設を温度•湿棲より低く 
なったとき、室巧ユニットの 
7でンを停比して、お雛霞の 
快適な湿度を保ちまず。 

ドライキープ 


てアコンの握が位置によって、 
左ち風向の範囲を設定し、 
快適牲をち}上させまず。 

据付位置 



を選巧し、 


手順イで田を選択し、を押す。 

•巧期設定は「切」です。 

♦除湿-除湿ち房-冷房運転時(こ動作します。 

•設定を取り消すときは「切」を選択します。 




朽料づ 


QiHS 



を選択し、 


中央を選択ずる場を 

手順斗で Ga を選択し、 


を巧す。 


•初期設定は r 中央」です。 

•中央、左すみ、ちすみから選べます。 
中央…左ち風向を左ち巧等に制御ずる 
左ずみ…左ち風向をち寄りに制御する 
ちずみ…左ち風向を左寄りに制御ずる 

r ' [^3 …I 




中央 左すみ ちすみ 

•据付位置の設定により、_風エリア、および左ち風向による左ち風向範囲が 
変わります。ルふ Ssfagaa 


























































表示や音量の設ををを义る 


































消費電力量を表おするために 
カウントしている 
消費電力積賛値を0 kWh に 
リセットします。 

顧電力表示 


手順3 


消費電力表お 


を巧す。 


を選巧し、 


r 電力積算をリセットします」の表示を確認し、 
を巧す。 


颇嚇〇 


•消費電力量の確認は、詞を押してください 。I 


動織を 
诉ホ强す 

_ T 


本体菱示部のランプの 
明るを准切 y 換えまず。 

ま巧明るを 


受信音®音量を設定します。 


音^ 


手順3で 細おな を選択し、 


にュ -/ 漉 


を巧す。 


手順イで明るさを選がし、を押す。 


•初期設定は「明」です。 

•明、暗、切から選べまず。 

日月…通常暗…暗め切…消灯 


手順3でを選択し 

ま順4で音量を選択し、 


强勵赫 

I 賢も^^^^ 護 
L 霄 

表乐嚇き 




>初期設定は「ル」です。 

>大、ル、切から遺べます。 

大…大きいル…通常切…無音 



手順3 


コントラスト 


を巧す。 


を選択し、 


昔三 : y を聲苗：。手順イでコントラストを選択し、 

I 誦瞧瞧圍111111 I 


A 


ft 

〇 

¥ 


を巧す。 


>初期設定は「3」です。 

>コントラストは1〜日から選べます。 







































お部屋の温度•湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。 


'快適エコ運乾中 

現在の運転モードがぶ房のとき 
f 設定温度22で 
I 設定湿度日日％で 
f 現在の温度19で 
I 現在の湿度40%のとき 


親だ’混な設ホしつど 

篮麗. 

謹隱！ 
b ザ！ II! 


腹 


目標におつ'くと 
■が3〕になリます。 




室内ミ盈度 
室内湿度 


屋外温度 


消費電力量 エコポイント 

〔0ポイントのとき 
は表示されません。 


を押ずごと(こ表示を切り換えることができます。 


表示例 


温度 • 湿度などの情報を表おします。 

表示する室内-屋外温度、室内の湿度は 
室内*室外ユニット付近のちのです。 

めやすとしてお使い < ださい。 

リモコンを本体に向けて 

ぶ姐ら杖 1を押す。 

♦ お热らせ I を巧し、2秒間リモコンを本体に向けておいてください。 


リモコン表示 



模10舗 


お部屋やエアコンの默ミ肺知る 



^ni w'''% I ilr 

%ilii 




m 


蓮軸 


Ilf 塵 

[ Alii - 



お巧 5 せ 


►19 ページ 


今の秒後 


呼4秒後 


，3秒後 



今 W 秒後 


S 




































































































リモコン表示 


IlSli ► It 

； i ； 

9""11 

正しく受信できていません。 

I 表示例 I 

m 


快適エコ自動、もっとエコ自動遲転中に巧すとそのときの違転モードを表示します。 


臟中 


Bisgaa 


蕭 … 

猶 


フィルクー掃餘運起中に押すと表示します。 


織贈中 


内部クリーン運転中に押すと表示します。 


お知 s せについで 

•室巧•屋外温度、および室内の湿度は、室内•室外ユニットに搭載したセンサーでお知した温度•湿度から室内， 
室外ユニットお辺の温度 • 湿をを推測して表示しています。 

運転停止中は、表示内容が実際の温度•湿度とは異なる場をがあリまず。めやすとしてお使いください。 

•["策.知ら.起]を押して〔受信失敗]表示になった場合は、エアコンに向けて、もう一度 ()3. が5ち:"]を押してください。 


•停止中など、屋外温度を横巧できないときに ys が6せ J を押すと、屋外温度が〔--]表示され、室内温度•湿度のみを 

お知らせします。もう一度 I おがらせ I を押してください。 

•表示できる室内 • 屋外温度の表示は一9で〜39でです。 

快適エコ自動、もっとエコ自動運転を開始してすぐにお知らせを押すと運転モードを表示しない場合があります。 
しばらくしてからもう一度 I お巧らせ I を巧してください。 


y モコン表萊について 

♦目標到達レベル（設定温度と室内温度との差、設定湿度と室内湿度との差）は4段階で、温度は rc 刻み、湿度は 
5%刻みで表示されます。 

•下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。 

パワフル、□ング、水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止、換気•空清 
-加湿運転中は温度の目標到達レベルを表示しません。 

•設定湿度が r 連続」のとき、を房運転中、暖房運転中、美肌保湿ち房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっと 
エコ自動運転中は湿度の目標到達レベルを表示しません。（美肌保湿冷房運転中、美航保湿暖房運転中、もっと 
エコ自動運転中は設定湿度も表示しません。） 


消費電力黨表衆について 

•消費電力量は 9999 kWh まで積算表示しまず。 9999 kWh を超えると0 kWh 表示になります。 

また使用日数も999日を超えると0日表示になりまず。（日数は本体の電源が入っている期聞の積算）めやすとして 
お使いください。 

•電気代のめやすは22円 / kWh です。（使巧量および電力会社により、単価は異なリます。） 

•1 kWh 未满を切り捨てて、表示します。 

♦消費電力量は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間 I こ滿たないときは更新されません。 

♦消費電力量をリセットしたいとき 


► 40, 41ぺージ 



















現在の風量、風向、換気レベル、タイマー設定を 
確認でさます。 

リモコンを本体に向けて 

定確認 I を巧す。 


>押すごとに、風量-►風向-►換気レベル-►タイマー設定の順で 
切り換わります。 

M 受定確認中にイ也のポタンを巧すと終了しまず。 

>タイマー設定は、設定されていないと表示しません。 


度示例 J 









エアコンの設定を確認ずる 



夺4秒後 



1 

MJ 


夺 4 秒後 





































お子樣の誤操作を防ぐ 


チヤイルド□ック遍ずヤイルド□ツク| 


心-/ 船 jl 


IJ モコンの操作を制御し、 

お子様び誤って操作するのを防ぎます。 


にュ -/ 漉 


を巧す。 


チャイルド□ック 


を選がし、 


おそう赚: 


にュ -/ 漉 


を巧す< 



3 


「ミ夹定2秒押しで設定」の 


表示を確認し、 
2秒間巧す。 


に:!-/漉 


端翅巧獅111 

lAElrmlj 

ClI 

ft # 阳姻 

i Bm 


解除したいとき 

を押して r ミ夫定2秒押しで 

解除」の表示を確認し、 lEHiyi を 
2ネ少間押す。 


W 


チャイルド□ツクについて 

>チャイルド□ック設定中は、 


翻敵巧 


が表示され 


じ(外のボタン操作はできません。 


45 
















































フィルターを掃除する 


フィルタ-賺欄ずる 






















